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Станция очистки сточных вод расположена в 
северной части города Слупск, на правом берегу 
реки Слупя. Это механико-биологические очистные 
сооружения, приспособленные к глубокому 
удалению биогенных соединений в трехфазном 
модифицированном процессе Барденфо с 
добавлением камеры предденитрификации. 
Мощность очистных сооружений соответствует 
200 000 эквивалентных жителей, а среднесуточный 
расход составляет около 19 647 м3/сут.

В ноябре EKOTON PRODEKO-EŁK Sp. Z O.O. был 
выбран в качестве генерального подрядчика и 
подписал соглашение со Слупским водоканалом для 
выполнения задачи: «Поставка обезвоживающей 

центрифуги и скребков на муниципальную очистную 
станцию в Слупске по ул. Спортивова 73 – задание № 
2 - Доставка скребков с выполнением необходимых 
строительно-монтажных и монтажных работ.”

В рамках контракта были модернизированы 
следующие объекты:

     Первичные отстойники диаметром D = 34м - 2 шт.

     Вторичные отстойники диаметром D = 40м - 2 шт.

Модернизация включала в себя демонтаж старых 
скребков, доставку, сборку и запуск новых, а также 
пусконаладочные и гарантийные испытания.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТАНАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ

ИТОГИ И ВЫВОДЫ
Основной целью подписанного проекта 
модернизации было повышение эффективности 
удаления осадка, как из первичных, так и 
вторичных отстойников. 

Чтобы решить проблемы и обеспечить стабильное 
и правильное ведение технологического процесса, 
как в зоне перелива осветленной воды, так и 
в зоне осаждения, необходимо было заменить 
скребки в двух первичных отстойниках с моделями, 
обеспечивающими большую эффективность 
и надежность. В конечном итоге это означало 
улучшение баланса сырого осадка и избыточного 
ила и, таким образом, увеличение производства 
биогаза и снижение эксплуатационных расходов на 
очистные сооружения. 

Также скребки должны были быть заменены на 
двух существующих вторичных отстойниках. Часть 
модернизации состояла в том, чтобы поставить 
оборудование с так называемым боковым скребком, 
подобным тем, которые были установлены на двух 
осветлителях, которые были построены в 2008-2009 
годах.

Проект модернизации первичных и вторичных отстойни-
ков был выполнен с 15 октября 2018 года по 28 марта 2019 
года и состоял из:

     разборка старых (существующих) скребков и размеще-
ние их в контейнерах, предоставленных ИНВЕСТОРОМ,

     подготовка и поставка новых скребков, полностью 
изготовленных из стали AISI 304 (1.4301), рассчитанных на 
существующие объекты,

     установка новых скребков в чередующуюся систему, то 
есть сначала первичный, затем вторичный, затем снова 
первичный и, наконец, вторичный отстойник 11.2.

     технологический запуск каждого из отстойников и 
ввод их в эксплуатацию.

Первичные отстойники были построены на первом эта-
пе строительства станции очистки сточных вод в 1986 
году и оснащены радиальными скребками в соответ-
ствии с решениями, использованными в 1970-х годах. 
В результате модернизации станции очистки сточных 
вод в 2006-2009 гг. один из первичных отстойников был 
адаптирован к функции удержания и перелива. Техни-
ческое состояние скребков на начальном этапе проек-
та было очень плохим, и они были готовы к замене. В 
случае вторичных отстойников ситуация была анало-
гичной, с той разницей, что объекты были построены в 
1978 году и модернизированы в 2001 году.

В результате модернизации первичных отстойников путем 
установки новых скребков были решены проблемы, связан-
ные с обеспечением стабильного и правильного проведе-
ния технологического процесса, как в зоне перелива, так и 
в зоне осаждения. 

Новые скребки характеризуются большей эффективностью 
и эксплуатационной надежностью, что значительно способ-
ствовало улучшению баланса сырого осадка и избыточного 
ила, и, следовательно, увеличению производства биогаза и 
снижению эксплуатационных расходов на очистные соору-
жения. Однако в результате замены скребков в существую-
щих вторичных отстойниках устройствами, оснащенными 
так называемым боковым скребком, происходило уменьше-
ние количества избыточного активного ила на поверхности 
отстойника по сравнению с обычными рабочими параме-
трами. Это, в свою очередь, привело к уменьшению общего 
количества взвешенных твердых частиц, сбрасываемых со 
сточными водами, и, соответственно, к уменьшению количе-
ства углерода, азота и фосфора в очищенных сточных водах, 
которые сбрасываются в реку Слупя. 

Благодаря замене скребков на конструкции, оборудо-
ванные улавливающими скребками, продолжительность 
отстаивания активного ила во вторичных отстойниках была 
сокращена, что предотвратило образование анаэробных 
условий и вторичную биологическую дефосфотацию и, как 
следствие, процесс вторичного выброса ортофосфатов в 
сточные воды от активного ила, накопленного на дне.
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